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Spis zalacznikow

Zalgeznik nr 1 Mapa lokalizacyjna w skali 1:10 000 z lokalizacja terenu prac geologicznych.
Zalgcznik nr 2.1-2.3 Czastkowe mapy dokumentacyjne w skali 1 -1000 z lokalizacja otworéw wiertniczych.
Zatgcznik nr 2.4 Calosciowa mapa dokumentacyjna w skali 1:1000 z zaznaczonymi otworami wiertniczymi

oraz liniami przekrojow geotechnicznych— tylko w wersji elektronicznej w formacie PDF
(na plycie zalaczonej do niniejszej ,, Opinii... » — format A0).

Zalacznik nr 3.1-3.8 Profile geotechniczne wykonanych otworéw geotechnicznych nr 1+11.

Zalaeznik nr 4.1-4.3 Przekroje geotechniczne nr I-I', TI-IT" i IIT-IIT".

Zatgeznik nr 5 Objasnienia symboli i znakéw uzytych na przekrojach geotechnicznych i w
kartach otworow geotechnicznych.

Zalacznik nr 6 Tabela uogélnionych charakterystycznych parametréw geotechnicznych gruntow

wraz z ich opisem litologiczno — stratygraficznym.

1 WSTEP

1.1 Informacje ogdine

Inwestor: Urzad Miejski Orzesze
Ul. Sw. Wawrzynca 21
41-180 ORZESZE

Zleceniodawca: P.W.,STAN”

ul. Jagielty 10
46 — 200 KLUCZBORK

Miejsce wykonywanych prac: Orzesze, ulice: Pasieki - Lakowa



1.2 Cel badan i rozwiazanie zadania geologicznego

Prace wiertnicze oraz wszelkie obserwacje i badania geologiczne przeprowadzono w celu okreslenia
warunkow gruntowo - wodnych w podiozu terenu przeznaczonego pod budowg kanalizacji sanitarnej w
rejonie ulic Pasieki i Lakowej na terenie gminy Orzesze.

Niniejsza dokumentacje geotechniczna wykonano w celu okreslenia warunkow geotechnicznych
(geologicznych + hydrogeologicznych) panujacych w podtozu projektowanej inwestycji.

Na warunki geotechniczne okreslone w niniejszym opracowaniu skladaja si¢ przede wszystkim:
budowa geologiczna i sytuacja hydrogeologiczna; uktad warstw geotechnicznych; rodzaje i wlasciwosci
geotechniczne gruntow oraz ich stan.

W ramach dokumentacji na profilach litologicznych oraz przekrojach geotechnicznych pokazano
przypuszczalny ukiad i nastgpstwo litologiczne warstw gruntowych oraz wydzielono szereg warstw
geotechnicznych  ktorym przypisano uogodlnione warto$ci  parametrow fizyko-mechanicznych
(geotechnicznych)

Na podstawie niniejszej ,,Dokumentacji Geotechnicznej”, ktora nalezy traktowaé jako zwykla
Dokumentacje Geologiczna sporzadzana przez uprawnionego geologa — w razie potrzeby Projektant lub
np. Geotechnik, jako osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje z zakresu budownictwa
moze sporzadzi¢ odrgbne opracowanie pt. LGEOTECHNICZNA OCENA WARUNKOW
POSADOWIENIA OBIEKTOW?”, ktore jest integralna czescia Projektu Budowlanego” i stuzy
wlasciwemu i bezpiecznemu zaprojektowaniu wszelkich obiektow budowlanych oraz ktére sporzadzone
moze byé m.in. na podstawie aktualnie przeprowadzonego rozpoznania geologicznego (wiercern)
dokonanego w niniejszej ,,Dokumentacji geolechnicznej”.

W wyzej wymienionym opracowaniu pt. _Geotechniczna ocena warunkow posadowienia ...”, a na
podstawie m.in. whasnie niniejszej Dokumentacji Geotechnicznej...” 1 okreslonych w niej danych
geologicznych, hydrogeologicznych i geotechnicznych uprawniony geotechnik lub projektant
dokonuje m.in. okreslenia:

» Kategorii Geotechnicznej projektowanych obiektow,

> wplywu warunkéw gruntowo wodnych (1j. geologicznych i hydrogeologicznych) na projektowany
obiekt i jego fundamenty oraz okreslenia wszelkich poirzebnych do posadowienia informacji, a in.:

e zestawienia informacji i danych liczbowych wilasciwosci gruntéw oraz wariosci charakterystycznych i obliczeniowych
parametréw geotechnicznych gruntéw w podiozu i bezposrednim otoczeniu projektowanych obiektow,

o zalecen konstrukcyjnych dotyczacych wykonawstwa robot ziemnych i fundamentowych; prognozy wspotdziatania
konstrukcji z podtozem; dane dotyczqce koniecznej ochrony gruntéw i wéd gruntowych przed zanieczyszczeniem,
zachowania si¢ podloza w czasie budowy i eksploatacji — w odniesieniu do konkretnych juz obiektéw, ktdrych
parametry konstrukcyjne, wymiary, ksziah, wielkosci wywieranych obciqzen itp. sq juz na elapie projektowym dobrze
znane projektantowi lub geotechnikowi wykonujqcym ,,Geotechniczna oceng ... " (informacji takich w zadnym
przypadku nie posiada jeszcze geolog wykonujqcy prace wiertnicze oraz sporzqdzajqcy niniejszq ., Dokumentacje
Geotechniczng... )

Czes¢ z w/w informacji i danych (np. wskazéwki dla wykonawstwa robot ziemnych, fundamentowych, ochrony
gruntéw przed zawodnieniem, uszkodzeniem itp.) zawarta zostala juz czesciowo tez w niniejszej ,, Dokumentacji
Geolechnicznej... ",

Podsumowujac, mozna stwierdzi¢, ze niniejsza _Dokumentacja Geotechniczna...” t]. dokumentacja
geologiczna, w szczegolnosci miata za zadanie m.in.:

— szczegolowe rozpoznanie budowy geologicznef z uwzglednieniem litologii i miqzszosci poszczegolnych warstw
geologicznych, ustalenie ich stratygrafii, nastgpstwa litologicznego oraz genezy w zakresie pozwalajgcym na

okreslenie struktury i nosnosci podloza, rozprzestrzenienia i miqzszosci serii genetycznych, ich uwarstwienia itp.,

—  rozpoznanie warunkéw hydrogeologiczn ch, w tym: wydzielenie warstw wodonosnych, ustalenie charakteru i form
ich zalegania; stwierdzenie glgbokosci wystgpowania zwierciadla wod podziemnych itp.,

_ olredlenie wlasnodci fizvko — mechanicznych (1. geotechnicznych) gruntow z wydzieleniem warstw geotechnicznych
wraz z okresleniem ich parametrow charakterystycznych zgodnie z normq PN-81/B-03020.




Jeszcze raz podkresla sig, iz niniejszq Opini¢ Geotechniczng...” nalezy traktowac jako dokumentacje
geologiczng, kidra nie miala za zadanie zaprojektowania poszczegolnych elementow inwestycji, ani tez narzucania
projektantowi jakichkolwiek sposobow fundamentowania, odwodnienia wykopow, wykonawstwa robot ziemnych,
przyjmowania konkretnych wartosci dopuszczalnych obciqzen, wymiarow i rodzaju fundamentéw, wielkosci osiadan
itp. Informacje lakie moze okresli¢ dopiero projektant lub konstruktor obiektu m.in. na podstawie warunkow

gruntowo — wodnych opisanych w niniejszym opracowaniu.

1.2.1 Materialy zrédiowe i archiwalne

- wizja lokalna,

- informacje uzyskane od Zleceniodawey
- mapa sytuacyjna w skali 1:1000,

- profile 11 odwiertow o numerach: 1-11

Materiatami archiwalnymi pomocnymi w wykonaniu dokumentacji byty dostepne mapy geologiczne oraz
literatura fachowa.

Wszelkie badania geologiczne, laboratoryjne, dokumentacyjne i prace terenowe wykonane zostaly
zgodnie z normami:

- PN-B-02479 _Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne — Zasady ogdlne” —
Polski Komitet Normalizacyjny, sierpiefi 1998 r.) — norma podstawowa

oraz normami:

- PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”~
Polski Komitet Normalizacyjny, styczen 1998 .)
- PN-86/B-86/02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow” —
badania makroskopowe gruntow.
- PN -88/B—04481 _Grunty budowlane. Badania prébek gruntu” — badania laboratoryjne gruntow
- PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli” —
badania wladciwosci fizyczno — mechanicznych gruntow (parametry geotechniczne).
- PN-74/B-04452 ., Badania polowe”
- PN-2002/B-04452 Geotechnika. ,,Badania polowe”

2 PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH

2.1 Pomiary geodezyjne

Lokalizacje otworéw wiertniczych wytyczono w oparciu o aktualng mape sytuacyjna w skali 1:1000
(zat. nr 2) dostarczona przez Projektanta oraz aktualna sytuacje w terenie.

Wszystkie punkty badawcze zostaly wytyczone metoda domiaréw prostokatnych w nawiazaniu do
sytuacji wykazanej na mapie dokumentacyjnej i sytuacji w terenie.

Wszystkie otwory wiertnicze zaniwelowano w uktadzie panstwowym — przy czym wysokosci
poszczegolnych odwiertow odczytywano z w/w mapy sytuacyjnej w skali 1:1000.

Réznice de niwelacyjne pmiedzy odwiertami o skrajnych wysokosciach (tutaj otwory nr 1§
273,32m.n.p.m. oraz nr 11: 263,84,5m.n.p.m.) sa duze i przekraczaja 10m.

Teren obniza sie od potnocy w kierunku potudniowym tj. od otworu nr 1 w kierunku otworu nr 11
potozonego najnizej (miejsce projektowanej pompowni §ciekow).

2.2 Prace terenowe
Roboty wiertnicze i wszelkie badania terenowe i obserwacje geologiczne zostaly wykonane w
kwietniu 2011r. pod nadzorem uprawnionego geologa.

2.2.1 Roboty wiertnicze

Dla rozwiazania postawionego zadania geologicznego w miejscach wytypowanych i wskazanych na mapie
sytuacyjnej w skali 1:1000 (zat. nr 2) przez Zleceniodawcg wykonano 11 odwiertéw geotechnicznych do
glebokosci przez niego okreslonej tj. do ok. 2-3,5mppt. (fqcznie odwiercono 27,5mb otworow).



Bezposrednio po kazdym wydobyciu $widra z otworu okreslono rodzaj nawierconego gruntu oraz jego
stan i wilgotnosé. Po kazdej zmianie warstwy geotechnicznej wykonywano petne badania makroskopowe
wg PN-74/B-04452 i PN-2002/B-04452. Pomiary glebokosci wystgpowania warstw oraz poziomow wody
gruntowej dowiazywano do powierzchni terenu. Pomiary i obserwacje poziomow wody gruntowej
przeprowadzono rowniez zgodnie z normg PN-2002/B-04452.

W trakcie wiercenia pobierano:

o probki gruntu do skrzynek (probki o naturalnym uziarnieniu: NU) z kazdej odmiennej litologicznie warstwy
gruntu lecz nie rzadziej niz co 1.0m

o probki gruntu do woreczkoéw (probki o naturalnej wilgotnosei i uziarnieniu: NW) z kazdej warstwy gruntu

rézniacej si¢ pod wzgledem litologii, konsystencji i domieszek. Probki gruntdw mialy objgtosé ok.10dm’.
Doktadne umiejscowienie miejsc wykonania otworow przedstawiono na czastkowych mapach
dokumentacyjnych w skali 1:1000 (zat. nr 2.1-2.4) oraz calosciowej, zbiorczej mapie dokumentacyjnej w

skali 1:1000 (zat. nr 2.5 — w wersji elektronicznej jako pdf).

Wyniki badan makroskopowych i obserwacji hydrogeologicznych przedstawiono w kartach otworow
wiertniczych oraz na przekrojach geotechnicznych.

2.3 Prace dokumentacyjne

Na podstawie wykonanych prac wiertniczych i laboratoryjnych oraz materiatow archiwalnych
sporzadzono niniejsza dokumentacje geotechniczna.

W ramach dokumentacji wykonane zostaty m. in:

- mapa lokalizacyjna w skali 1:10000 (zal. or 1),

- czastkowe mapy dokumentacyjne w skali 1:1000 z lokalizacja wykonanych otworow wiertniczych (zal. nr 2.1-2.4),

. calosciowa, zbiorcza mapa dokumentacyjna W skali 1:1000 z lokalizacjq wykonanych otworéw wiertniczych 1
liniami przekrojow geotechnicznych (zal. nr 2.5 — w wersji elektronicznej, format mapy: AO),

- karty otworéw wiertniczych (zal. nr 3.1 - 3. 11),

- przekroje geotechniczne nr I-I, 11-IT" i IT1-11T" (zal. nr 4.1-4.3)

- objasnienia symboli, barw i znakow uzytych na przekrojach 1 w kartach otworow (zal. nr 5),

- zestawienie uogolnionych charakterystycznych parametrow geotechnicznych gruntéw wraz z opisem litologiczno —
stratygraficznym gruntow (zal. nr 6),

- cze$é tekstowa wraz z wnioskami.

3 LOKALIZACJA, MORFOLOGIA HYDROGRAFIA TERENU BADAN

Teren badan geologicznych znajduje si¢ w Orzeszu, w rejonie ulic Pasieki i Lakowej wzdtuz ktorych
projektuje si¢ kanalizacje sanitarna wraz z przepompowaniami SciekOw (1 pompownia W migjscu
wykonania odwiertu nr 11 na ulicy Lakowej) .

Lokalizacje terenu badaf przedstawiono w zatacznikach nr 11 2 do niniej szej opinii.

4 BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

4.1 Budowa geologiczna

Na podstawie obecnie wykonanych wiercen i badan geologicznych oraz archiwalnych map
geologicznych z omawianego rejonu stwierdzono, ze bezposrednie podtoze dokumentowanego terenu do
glebokosci  rozpoznanej wierceniami  t. ok. 2-3,5m  buduja czwartorzedowe  (plejstocen)
osady wodnolodowcowe wyksztatcone w postaci dominujacych w podiozu gruntow piaszczystych
(warstwy ,,lla” i ,11b”), oraz podrzednie wystepujacych gruntow gliniasto — pylastych (warstwa ,, He™).

W zwiazku z wykonywaniem wiercen w bezposrednim sasiedztwie istniejacych drog, rowow ... itd.
praktycznie caty badany obszar pokryty jest warstwa antropogenicznych nasypow niekontrolowanych o
miazszosci najczesciej mieszczace] sie W granicach ok. 1,0-1,5m (grupa wk )

Budowe geologiczng omawianego terenu przedstawiono w zatacznikach nr 3 i 4 do opracowania.



4.2 Warunki wodne

W wyniku przeprowadzonych w kwietniu 2011r. badan geologicznych we wszystkich 11 wykonanych
odwiertach stwierdzono wystepowanie piytkich, a miejscami nawet bardzo ptytkich wod gruntowych o
zwierciadle swobodnym albo napigtym, stabilizujacym si¢ na gtebokoséci zazwyczaj przedziale do
ok. 1,7mppt. (najptycej lustro wod nawiercono wode w otworach nr 2 i 11 na poziomie zaledwie
ok. 0,5mppt. — lokalizacja pompowni sciekow w rejonie otworu nr 11; a najgtebiej w otworachnr 1,516
na gt. ok. 1,7mppt.).

Podsumowujac, mozna stwierdzi¢, iz w badanym podtozu do glebokosci rozpoznania geologicznego tj.
do poziomu ok. 2-3,5mppt. wystepuje jeden, dobrze rozwiniety, czwartorzedowy poziom wod
podziemnych o zwierciadle swobodnym (lokalnie napigtym) stabilizujacym si¢ bardzo plytko, na
glebokosci min. 0,5mppt. (np. w rejonie projektowanej przepompowni $ciekow: otwor nr 11) do
max. 1,7mppt.

Tlo$é wody w podtozu uzalezniona jest silnie od intensywnosci i czasokresu opadow atmosferycznych,
znacznie roénie po obfitych deszczach i wiosennych roztopach, a zmniejsza si¢ po okresach suszy. Podczas
zwiekszonych opadéw atmosferycznych moga pojawic sie w podtozu jeszcze wigksze ilosci wody, a ich
lustro moze sie wahaé w przedziale ok. 0,5-1,0mppt.

Podczas projektowania wykopow pod kanalizacje praktycznie na calym obszarze bedzie istnial
problem zabezpieczenia wykopow przed obsypywaniem oraz problem odwodnienia terenu.

5 Warunki geotechniczne

Terenowe wyniki badafn oraz wykonane badania laboratoryjne pozwolity na wydzielenie w podtozu
zaledwie ,,II” grup gruntow (kryterium ich wydzielania stanowila odrebnos¢ genetyczna, litologiczna oraz
odmiennosé stanu i konsystencji oraz zageszczenia gruniu oraz parametrdw geotechnicznych)

Wartosci parametrow geotechnicznych (tabela: zat. nr 6) okreslono korelacyjna METODA »B” tzn.
jako ceche wiodaca przyjmowano konsystencje gruntow spoistych (stopien plastycznosci - IL) badz
zageszczenie gruntow niespoistych (stopiei zageszezenia - Ip) na ich podstawie ustalano dopiero wartosci
pozostatych parametrow fizyko — mechanicznych dla kazdej z poszczegdlnych warstw geotechnicznych.

W oparciu o Polska normg PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli” przedstawia sig charakterystyke gruntow z okresleniem ich

parametrow fizyko — mechanicznych (geotechnicznych).
Na dokumentowanym terenie wydzielono II grupy gruntow:

I - czwartorzedowe, antropogeniczne grunty nasypowe
Il - czwartorzedowe, rodzime piaszczyste i gliniasto — pylaste grunty wodnolodowcowe

Zaleganie poszczegolnych warstw geotechnicznych ilustruja przekroje geotechniczne (zal. nr 4).

Zestawienie wszystkich wydzielonych warstw i ich wartoéci uogélnionych charakterystycznych
parametréw geotechnicznych (x™) podano w tabeli (zat. nr 6).

Wszystkie parametry geotechniczne takie jak: gesto$¢ objetosciowa [p], kat tarcia wewnetrznego [¢],
spojnoéé [Cu], modut Scisliwosci pierwotnej [Mo] i wtornej [M], modut odksztalcenia pierwotnego i
wtomego [Eo i E) - sa warto$ciami normowymi ustalonymi dla poszczegélnych typow gruntéw przyjetymi
na podstawie polskiej normy PN-81/B-03020 po wezesniejszym przyjeciu za warto$¢ wiodaca parametru
L7 lub [Ip] okreslonych na podstawie badan terenowych i makroskopowych.



OPIS WARSTW GEOTECHNICZNYCH:

GRUPA I - warstwy Ia"i JIb"™:

Grupe t¢ stanowig zroznicowane pod wzglgdem litologii niebudowlane nasypy bgdace mieszaning roznego rodzaju
gruntéw rodzimych (glina pylasta, pyl, glina, glina piaszczysia, piasek gliniasty, piasek drobny, Sredni, pylasty,
gleba... itd) oraz materialu przemyslowego nawiezionego przez czlowicka (gruzu betonowego, kamiennego i
ceglanego, zwiru, zuzla paleniskowego, przepalonego czerwonego lupka kopalnianego... itd.), roznorakiej, pstrej
barwy uzaleznionej od dominujacego w nasypie skladnika.

Stan nasypéw rowniez uzalezniony byl od skladnika w nim dominujacego — $redniozaggszczony badz
luzny (warstwa ,Ja”) przy przewadze materialu niespoistego, oraz twardoplastyczny (podrz¢dnie plastyczny —
warstwa ,,Ib”) przy przewadze materiatu spoistego.

Nasypy te nawiercano praktycznie w wigkszosei wykonanych otworach strefie od ok. 0,5-1,5mppt. (najwigce)
nasypow stwierdzono w otworze nr 7 — ok. 2m).

Nasypy te ze wzgledu na swéj rodzaj, pochodzenie i sklad (bardzo nigjednorodna mieszanina réznego rodzaju
gruntdw rodzimych i przemystowych...) proponuje si¢ tutaj zaliczy¢ do gruntow nienosnych, nieprzewidywalnych i
nie nadajacych si¢ do posadawiania na nich obiektow budowlanych.

GRUPA 1I

Grupg te buduja rodzime, niespoiste i spoiste czwartorzedowe, plejstocenskie osady WODNOLODOWCOWE
wyksztalcone w postaci utwordw niespoistych (piaski drobne i $rednie warstw Ila i IIb) oraz utworéw spoistych
gliniasto - pylastych (gliny pylaste i pyly warstwy Ilc). Barwy wszystkich gruntow sa generalnie jasne, typowe dla
utwordw wodnolodowcowych : szare, jasnoszare, zolte, 70lto-szare, jasnoszaro-zolte, jasnozolto-szare,
brazowe, zolto-brazowe ... itd.

Grunty te nawiercano we wszystkich wykonanych otworach, bezposrednio pod nasypami w postaci ciagtych warstw
zalegajacych do glebokoscei rozpoznania geologicznego tj. max. do gl. ok. 3,5mppt.

W obrebie grupy ,JI” wydzielono 3 warstwy geotechniczne rémiace si¢ pod wzgledem litologii oraz konsystencji.

Warstwa ,IIa"

Warstwa ta obejmuje grunty niespoiste wyksztalcone w postaci éredniozaggszezonych (Ip = 0,50) piaskéw
drobnoziarnistych i pylastych, zawierajacych jednak najczgéciej domieszki, soczewki badz wkladki glin, glin
pylastych, pytow, piaskow srednich ... itp.

Piaski te przewarstwiaja si¢ w najczgéciej mniejszym lub wigkszym stopniu z piaskami $rednioziarnistymi
warstwy ,,IIb”. Piaski ponizej lustra wod gruntowych sa nawodnione.

Parametry charakterystyczne warstwy geotechnicznej JIa"

SYMBOL WARTOSC
PARAMETR GEOTECHNICZNY PARAMETRU JEDNOSTKA | L, pAMETRU
mw 6
Wilgotno$é naturalna Wi [%6] w 16
nw 24
mw 1,65
Gestosé objgtosciowa p [t/m’] w 1,75
nw 1,90
Spojnosé (kohezja) Gy [kPa] -
Kat tarcia wewnelrznego ® 1’1 30
Efiometrygzny Imodluk $cisliwoscl Mo [MPa] 62
pierwotnej (ogolnej)
Edometryczny modul §cisliwosei
wtornej (sprezyste) M MPe] "
Modul odksztalcenia pierwotnego
(0golnego) Eo (MPa] 46
MOdl:l] odksztalcenia wtornego E [MPa] 53
(sprezystego)
Stopien plastycznosci Ip - 0,50




Zageszczenie gruntow tej warstwy ustalono na postawie postgpu i oporow wiercenia. Pod wzgledem przydatnosci
jako podloze budowlane grunty tej warstwy geotechnicznej proponuje si¢ zaliczy¢ do gruntéw nosnych i
maloscigliwych. Pod wzgledem urabialnosci zalicza si¢ je do czwartej kategorii - grunty $rednio urabialne.

Warstwa ,IIb"

Warstwa ta obejmuje grunty niespoiste wyksztalcone w postaci $redniozageszczonych (Ip = 0,50) piaskow
§rednioziarnistych, zawierajacych jednak najczeéciej domieszki, soczewki badz wkladki piaskéw drobnych ... itp.
Piaski ponizej lustra wod gruntowych sa nawodnione.

Parametry charakterystyczne warstwy geotechnicznej IIb":

SYMBOL WARTOSC
PARAMETR GEOTECHNICZNY PARAMETRU JEDNOSTKA PARAMETRU
mw 5
Wilgotnos¢ naturalna W, [%] w 14
- - - - - - . onw | 22
mw 1,70
Gestosé objgtosciowa p [t/m"'] w 1,85
nw 2,00
Spojnosé (kohezja) Cy [kPa) -
Kat tarcia wewngtrznego ? (] 33
Eldomctryu.:zny ‘modlul scisliwosci ko [MPa] 95
pierwotnej (ogolnej)
Edometryczny modul $cisliwosci
wiornej (sprezystej) M [MBa] 105
Mo§u1 odksztalcenia pierwotnego Fo [MPa] 80
| (ogolnego)
Modgl odksztalcenia wtérnego E [MPa] 89
(sprezystego)
Stopien plastycznosci I, - 0,50

Zaggszczenie gruntéw tej warstwy ustalono na postawie postgpu i oporéw wiercenia.

Pod wzgledem przydatnosei jako podloze budowlane grunty tej warstwy geotechnicznej proponuje si¢ zaliczy¢ sig
do gruntéw nosnych i maloscisliwych. Pod wzglgdem nosnosci 1 parametrow wytrzymalosciowych — sg to najlepsze
grunty na dokumentowanym obszarze. Pod wzglgdem urabialno$ci zalicza si¢ je do czwartej kategorii - grunty
$rednio urabialne.

Warstwa ,IIc”

Warstwa ta obejmuje grunty érednio spoiste w stanie twardoplastycznym (Ir, = 0,15) wyksztalcone w postaci
malowilgotnych glin pylastych oraz pylow najczgiciej sig przewarstwiajacych i wzajemnie domieszkujacych,
zawierajacych lokalnie wkladki i laminy piaszczyste...

Utwory tej warstwy nawiercono jedynie lokalnie (ustgpuja dominujacym w podlozu piaskom), przede wszystkim w
otworachnr 1,2, 10...

Parametry charakterystyczne warstwy geotechnicznej .IIc”:

SYMBOL WARTOSC

PARAMETR GEOTECHNICZNY PARAMETRU JEDNOSTKA PARAMETRU
Wilgotnos¢ naturalna Wo [%] 22
Gestosé objetosciowa p [Ym’] 2,05
Spojnosé (kohezja) Cy [kPa] 19
Kat tarcia wewngtrznego Q@ [] 16
Efiometryc_:zny 'mod_ul $cisliwoscei Mo [MPa] 33
pierwotnej (ogodlnej)
Edf)me_tryczny mcu.:lul scisliwosel M [MPal] 55
wtornej (sprezyste))
Moc‘lul odksztalcenia pierwotnego o [MPa] 23
(ogblnego)
Modul odksztalcenia wtdrnego
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(sprezystego) & [MPa] 8
Stopien plastycznoscei Iy - 0,15




Konsystencj¢ gruntow tej warstwy okreslono na podstawie badan makroskopowych. Pod wzglgdem przydatnoscei
jako podloze budowlane grunty tej warstwy geotechnicznej zalicza si¢ dalej do gruntéw nosnych, $rednioscisliwych,
o korzystnych wartosciach parametrow geotechnicznych, ktorych nosnos¢ nalezy oceniaé wg grupy konsolidacji
(grupa ,,C”), $cisliwosci oraz konsystencji. Pod wzglgdem urabialnosci zalicza si¢ je do czwartej kategorii - grunty
$rednio urabialne.

W tym miejscu naleiy zaznaczyé, le wsiystkie wystepujqce w podloiu grunty spoiste (pyly i gliny pylaste
warstwy ,,1Ic”) sq gruntami bardzo wraZliwymi na zawilgocenie i wstrzqsy pod wplywem ktorych (zwlaszcza w
obecno$ci wody) mogq sig¢ bardzo silnie uplastyczniaé i pogarszac tym samym znacznie swojq nosnosé, co w
efekcie doprowadzi¢ moze do zwigkszonych i nieprzewidzianych w projekcie budowlanym osiadari posadowionych
na nich obiektéw. Grunty te nawet pod wplywem recznego urabiania i poruszania si¢ ludzi po dnie wykopu
znacznie sie uplastyczniajq i wfalujq” pogarszajqc tym samym swoje parametry wytrzymatosciowe. Jest to waine g
tego powodu, teby priyjete w projekcie budowlanym do obliczern statycznych parametry geotechniczne gruntéw w
trakcie wykonywania prac ziemnych nie ulegly zmianie i byly adekwatne do rzeczywistosci.

Oprécz tego sq to grunty bardzo wysadzinowe i matoodporne na procesy przemarzania na co réwniei nalegy
wrdcié uwage podczas prac projektowych i ziemnych.

Prawdopodobne rozprzestrzenienie wydzielonych warstw geotechnicznych z dostateczng wiarygodnoscia
ilustruja wykonane karty otwor6éw (zat. nr 3) oraz przekroje geotechniczne (zal. nr 4).

Zalecane do obliczen statecznosci wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych zestawiono w
tabeli w zalqczniku nr 6, przy czym nalezy pamietac, ze dla osiqgniecia wartosci obliczeniowych
parametréw geotechnicznych nalezy je pomniejszyc o wspdlczynnik materialowy ™.

6 OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH REALIZACJI
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

W obrebie projektowanej inwestycji zgodnie z zyczeniem projektanta i zleceniodawcy w zaakceptowanych
przez nich miejscach wykonano 11 otworéw geotechnicznych do nakazanej przez nich
glebokosci ok. 2-3,5mppt.

Na podstawie zebranych informacji sporzadzona zostata niniejsza dokumentacja geotechniczna z analizy
ktérej wynika, iz w $wietle przekazanych przez inwestora zamierzen inwestycyjnych dotyczacych budowy
projektowanej kanalizacji sanitamej oraz w Swietle uzyskanych wynikéw badan geologicznych —
proponuje si¢ uzna¢é, warunki gruntowo - wodne omawianego terenu za proste (§5 art3 pkt. | —
Rozporzadzenia MSWiA z dnia 24 wrzesnia w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych Dz.U. nr 126 poz.839).

Generalnie mozna méwié, ze w $wietle dokonanego rozpoznania, oraz w kontekicie
przekazanych przez projektanta zamierzef inwestycyjnych, dokumentowany fteren, pod
wzgledem uwarunkowai geologiczno - inzynierskich, z uwagi na zazwyczaj dobra jakos¢ i
no$noéé gruntéw w strefie rozpoznanej wierceniami (w miejscach odwiertéw) - jest
korzystny i przydatny dla realizacji projektowanej inwestycji.

Pod wzgledem uwarunkowai hydrogeologicznych natomiast, z uwagi na ptytki poziom wdd
gruntowych prakfycznie na calym omawianym obszarze - feren jest juz zdecydowanie mniej
przydatny i mniej korzystny gdyz bedzie wymagat zastosowania szeregu $rodkéw i naktadéw
finansowych zwiqzanych z zakresem i wielkoscia robét ziemnych zwiazanych z wykonywaniem
wykopéw kanalizacyjnych, zabezpieczania $cian wykopdw, lokalnego odwodnienia terenu na
czas prowadzenia robét ziemnych ... itd.



6.1 Roboty ziemne

W trakcie wykonywania robot ziemnych i budowlanych nalezy przewidzie¢ wszelkie konieczne Srodki
zabezpieczajace rodzime podloze gruntowe (dotyczy przede wszystkich gruntéw spoistych warstwy
geotechnicznej nr Ilc” zalegajqcych w podiozu) w wykopach fundamentowych przed rozmoczeniem
wysuszeniem i przemarznieciem i w miarg mozliwosci najlepiej od razu wykona¢ prace betonowe i
fundamenty (opis dotyczy w tym przypadku przede wszystkim posadawiania obiektow inzynierskich typu
przepompownie Sciekéw — 1 sztuka w rejonie odwiertu nr 11...):

e Po wykonaniu wykopéw fundamentowych nie wolno dopusci¢ do zawilgocenia gruntow rodzimych warstw
gruntéw spoistych zbudowanych z bardzo wrazliwych na zawilgocenie pylow i glin pylastych — nalezy
chronié je przed doplywem wod atmosferycznych i natychmiast te wody usuwac.

e Nie wolno pozwalaé na gromadzenie si¢ wody w wykopach fundamentowych; w tym celu nalezy
bezwzglednie odpompowywaé wodg (rdwniez w czasie przerw w robotach) i zwigksza¢ nasilenie
pompowania w okresie deszezy. Chroni¢ wngtrze wykopu przed opadami wszelkimi dostgpnymi sposobami
np. rozlozenie grubej folii itp.

o Pojawiajace si¢ miejscami w wykopach grunty stabonosne (np. nasypowe, migkkoplastyczne, plastyczne,
organiczne .. itp.) lub nosne ale uszkodzone w trakcie wykonywania wykopow - zaleca sig usunaé, a
powstale po ich wybraniu ubytki pomigdzy fundamentem a gruntem rodzimym nalezy wypelni¢ materialem
niespoistym, dobrze zaggszczalnym i dobrze przepuszezalnym.

o Stwierdzone lokalnie w podlozu terenu gliny pylaste, a zwlaszcza pyly warstwy ,IIc” zalicza si¢ do gruntow
tzw. ,tiksotropowych” bardzo wrazliwych na zawilgocenie a zwlaszcza wstrzasy pod wplywem ktérych
moga si¢ one uplastyczniaé i pogarszaé swoja noénosé, co w efekeie doprowadzi¢ moze do zwiekszonych 1
nieprzewidzianych w projekcie budowlanym osiadan posadowionych na nich obicktow. W zwiazku z
powyzszym w przypadku wykonywania wykopow za pomocg maszyn poruszajacych si¢ wewnatrz wykopu
(zwlaszcza wibracyjnych) proponuje sig pozostawi¢ nienaruszona warstwg gruntu 40+50cm ponad
zaprojektowanym poziomem dna wykopu i warstwg t¢ usunaé recznie lub za pomoca maszyn poruszaj acych
si¢ poza granicami wykopu mozliwie na krotko przed przystapieniem do wykonywania fundamentu i prac
betonowych. Jesli wykop ma pozosta¢ dluzszy czas niezabudowany, nalezy grubos¢ warstwy ochronnej
zwigkszy6. Przy zalegajacych w podlozu pylach stwierdzono, ze nawet podczas recznego usuwania gruntow
z wykopu nalezy wykonywaé to ze szczegolng ostroznoscia, gdyz z do$wiadczenia wiadomo, iz grunty te
nawet pod wplywem rgcznego urabiania i poruszania si¢ ludzi po dnie wykopu znacznie si¢ uplastyczniaja 1
_faluja” pogarszajac tym samym swoje parametry wytrzymalosciowe. Jest to wazne z tego powodu, zeby
przyjete w projekcie budowlanym do obliczen statycznych parametry geotechniczne gruntow w trakcie
wykonywania prac ziemnych nie ulegly zmianie i byly adekwatne do rzeczywistosci.

o Zaleca sie wykonywaé prace ziemne w okresach cieplych i bezdeszczowych (wiosna, lato, jesien) z
pominigciem okresu zimowego. W przypadku, gdyby dot fundamentowy trzeba bylo pozostawi¢ na zimg, to
przy stwierdzonych w podiozu gruntach bardzo wysadzinowych (gliny pylaste i pyly) nalezy bezwzglednie
dno wykopu chroni¢ od przemarzania. Jesli z jakich$ wzgledow nic zastosuje si¢ potrzebnej ochrony, po
wznowieniu rob6t nalezy z dna wykopu usunaé przemarznigta warstwg gruntu i zastapic ja zaggszczonym,
niespoistym gruntem no$nym lub chudym betonem.

o Nalezy pamigtaé o tym, aby fundamenty obiektow (dotyczy zwlaszcza posadowienia fundamentow
pompowni $ciekow) posadawiaé na gruntach nosnych (najlepiej piaszczystych, ponizej glebokosci
przemarzania gruntu wynoszacej w tym rejonie ok. Im. W razie posadowienia plytszego (w sirefie do 1mppt.
— takze w przypadku ,, podniesienia” poziomu fundamentéw ponad aktualny poziom terenu) nalezy wykonac

od strony zewngtrznej projektowanego obiektu ochronng warstwg naziomu o wysokosci ok. 1m liczac od
poziomu posadowienia, zabezpieczajaca je przed wysadzaniem pod wplywem mrozu.

o Roboty ziemne wykonywane beda na gruntach kategorii Il (pyly i lessy wilgotne, twardoplastyczne,
plastyczne, piaski...).

e Stosujac inna metodyke okreslania kategorii urabialnosci gruntow (w oparciu o polskq norme:
PN-B-06050: 1999 Geotechnika—Roboty ziemne. Wymagania ogolne) roboty ziemne wykonywane
beda na gruntach kategorii urabialnoscei:

o KATEGORIA III” + ,IV”: grunty latwo i $rednio urabialne: rodzime grunty malo- i $rednio-
spoiste: pyly, gliny pylaste... — twardoplastyczne, plastyczne...; piaski $redniozaggszczone...
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6.2 Warunki fundamentowe

Generalnie poditoze budowlane projektowanej inwestycji zbudowane z gruntébw nalezacych do
nastepujacych klas nosnosci.

% Do klasy nienosnych, $cisliwych i nieprzewidywalnych nalezy zaliczy¢ grunty nasypowe grupy ,.I”.
# Do klasy noénych i $rednioscisliwych nalezy zaliczy¢ grunty gliniasto — pylaste warstwy geotechnicznej:
o Ilc grunty twardoplastyczne (gliny pylaste i pyly) - 1;=0,15
% Do klasy no$nych i matosciéliwych nalezy zaliczy¢ grunty piaszczyste warstw geotechnicznych:
o Iaillb grunty piaszczyste, $redniozaggszezone (piaski drobne, srednie i pylaste) - 1p=0,50
— najlepsze na badanym terenie, najbardziej przydatne do posadowienia obiektow

W $wietle przeprowadzonych prac geologicznych i uzyskanych wynikow badan laboratoryjnych i
terenowych proponuje si¢ rozwazy¢ nastepujacy sposob posadowienia projektowanych obiektow (dotyczy
przede wszystkim posadowienia fundamentéw pompowni Sciekdw w rejonie otworu nr 11) w
zaleznosci od spodziewanych obciazen oraz wynikow obliczen statycznych:

SPOSOB BEZPOSREDNIL:

o Na gruntach rodzimych, na dowolnej glgbokosci ponizej Imppt. tj. ponizej glgbokosci
przemarzania gruntu. Najlepsza warstwa geotechniczng do takiego posadowienia sa tutaj
oczywiscie warstwy gruntow piaszczystych nr Jla” i .IIb” dominujace w podlozu calego
badanego terenu oraz zalegajace w micjscu projektowanej pompowni scieckow na glgbokosci
ok. 0,5-3,5mppt. (pompownia $ciekow w rejonie odwiertu nr 11, lustro wéd gruntowych na
poziomie zaledwie ok. 0,5mppt.). Proponuje si¢ aby w miarg mozliwosci wlasnie w obrgbie tych
wiaénie piaskow posadawia¢ fundamenty projektowanej pompowni. Niestety przy tak wysokim
poziomie wod podziemnych niemozliwe bgdzie posadowienie fundamentow powyzej ich lustra, co
bedzie sie niestety najprawdopodobniej wigzaé z koniecznoscia zastosowania zbiegow
umozliwiajacych prace ziemne np. Scianki szczelne Larsena, zabiegi odwodnieniowe w celu
obnizenia lustra wod gruntowych (odwodnienie iglofiltrami, studniami depresyjnymi, odwodnienie
budowlane pompami powierzchniowymi w wykopach ... itp). W tym celu nalezy zastosowac
érodki zapewniajace bezpieczenstwo samych robot a zarazem bezpieczenstwo sasiednich
istnigjacych obiektow kubaturowych takich jak budynki, stupy, stacje... itp. Zastosowany sposob
obnizenia lustra wod nie powinien doprowadzaé np. do wyplukiwania gruntow spod fundamentow
istnigjacych obiektow inzynierskich (sufozja) ... itp. aby nie doprowadzi¢c do ich
niekontrolowanych osiadan.

o Réwniez nosna oraz srednioscisliwa warstwa jest warstwa gliniasto — pylastych gruntow spoistych
nr ,JIc”, cho¢ oczywiscie sa one bez porownania mniej nosna i bardziej $cisliwa niz warstwy
gruntéw piaszczystych nr Jla” i IIb” Réwnoczesnie nalezy zwrécié uwagg na wielokrotnie
poruszany w dokumentacji problem wrazliwosci tych gruntéw na zawodnienie i zawilgocenie oraz
procesy urabiania — dlatego tez sa one znacznie mniej przydatne jako bezposrednie podloze pod
obiekty pompowni niz piaski.

o Ewentualnie wykryte w trakcie wykonywania wykopow (w miejscach gdzie nie bylo np. wiercen)
grunty nienosne (np. nasypy, glebe, inne grunty rodzime ale miekkie bqdz twarde ale uszkodzone
podczas robot ziemnych) - proponuje si¢ w calosci usung¢ spod projektowanych fundamentow.

o Dla osiagnigcia rownomiemego stanu osiadan i naprezen pod fundamentami pompowni nalezy
dazy¢ do ich posadowienia w obrgbie gruntow tej samej warstwy geotechnicznej (futaj np. warstw
piaszczystych Ila Iub IIb) zbudowanej z tego samego rodzaju gruntu o zblizonych parametrach
geotechnicznych. W przeciwnym dla wyrownania naprezen nalezaloby zastosowaé pod
fundamentem specjalng dobrze zaggszczona warstwg nosna (poduszka piaskowa lub piaskowo —
Zwirowa.

o W omawianym przypadku, dla ujednolicenia stanu naprgzen w osrodku gruntowym pod
fundamentami; réwnomiernego rozkladu obciazef pochodzacych od wznoszonych obicktow oraz
poprawy nosnosci podloza budowlanego proponuje sig rozwazy¢ przynajmniej mozliwosé i
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zasadno$é wykonania pod fundamentami obicktow, odpowiedniej miazszosci dobrze zaggszczone)
i nognej warstwy np. piaszczysto — zwirowej, zwirowej lub z innych odpowiednich materialow oraz
ukladanej i zageszczanej warstwami. Ponizej w/w poduszki nosnej (lub bezposSrednio ponizej
fundamentow) proponuje sig wykonaé warstwg z chudego betonu.

o Po podjeciu przez projektanta decyzji o posadowieniu plytkim i bezposrednim, gdyby okazalo si¢,
7¢ np. podloze gruntowe posiada zbyt malg no$nos¢ mozna stara¢ si¢ je zwigkszy¢ np. poprzez w/w
wykonanie warstwy no$nej z zaggszczonych gruntow niespoistych, chudego betonu, albo tez
zastosowaé odpowiedni rodzaj fundamentu, ktory przeniesie w sposob prawidlowy obciazenia od
obiektu na grunt bez niszczenia jego struktury oraz np. bardziej odporny na zwigkszone osiadania,
czy tez nierbwnomieme osiadania. Moze to by¢ np. mocno zbrojona, zelbetowa plyta ciagla
wykonana pod obicktami; wzmocniony ruszt lub tez jakikolwiek inny rodzaj fundamentow
spelniajacych postawione im zadania.

Alternatywa dla powyzszego sposobu fundamentowania jest oczywiécie w kazdym przypadku rowniez
posadowienie posrednie obiektow budowlanych np. na fundamentach palowych lub tez inny dostgpny i
zaproponowany przez projektanta sposéb posadowienia.

Wymiary i rodzaj fundamentéw nalezy zaprojektowa¢ tak aby spelnione zostaly z zapasem warunki
standéw granicznych I1 IL

Nalezy zwroci¢ uwagg rowniez na bardzo wysadzinowy charakter antropogenicznych nasypéw oraz
rodzimych gruntow spoistych - zalegajacych lokalnie przy powierzchni terenu w strefie przemarzania 1
najlepiej wymieni¢ go na grunt niewysadzinowy, zaggszczony O odpowiedniej nosnosci 1
wlasciwosciach pod tego typu konstrukgje.

> O ostatecznym sposobie, rodzaju i glebokosci posadowienia
projektowanych obiektow kanalizacyjnych i pompowni Sciekow;
warto$ciach dopuszczalnych obciazen stosowanych na grunty podtoza;
wymianach gruntow stabych i nienosnych; zastosowaniu odwodnienia 1
jego rodzaju ... itp. - zadecyduje wylqcznie projektant.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zak.nr: 3.1

Zaklad Prac Geologicznych k - v
(ulica Lakowa, okolice posesji nr 119)

43-100 Tychy, ul. Albatroséw 35

Profil numer 1 Wiertnica: ATLAS-COPCO
Miejscowosé: Orzesze Obiekt: Projekt kanalizacji sanitarnej w Orzeszu System wiercenia: rdzeniowo-udarowe
Gmina: Orzesze Inwestor: Zlec: PW "STAN", Kluczbork, ul. Jagiefly 10 e
Powiat: mikotowski Wiercenie wykonal: Zakiad Prac Geologicznych w Tychach Rzgdna: 273.32 m n.p.m
Wojewodztwo: slaskie Nadzér geologiczny: mgr Sylwester Surdel Skala1:25 I Data wiercenia: 2011-04-14
g % = o
8 g Profi Bl " 3 g 3
-% 85% I'g litologiczny Ll Opis litologiczny -E £ 2 2 a%: 2 % £
E|ORE | ¢ 58| & | 28| 5 | £
Q
2 [mpptl | @ [l [m] ? =] ®
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Y
g >\ gleba Gb | - . - .
(RN
- ~ ~
i pyl z widadkami piasku $redniego,
- ~r- szaro-zotty i zolty 1U/IPs 0N
'§ 0.80
8
HIE mw tpl llc
o|8
3|
3 glina pylasta, szaro-Zéita i zotta Gn n
170 1.70
piasek drobny, szary i brazowo-szary Pd nw - szg lla
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-86/B-02480
Karte opracowat: mgr Sylwester Surdel



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 3.2

Zakiad Prac Geologicznych

st Tl koo (ulica Mikotowska, okolice posesji nr 48)

Profil numer 2 Wiertnica: ATLAS-COPCO
Miejscowoé¢: Orzesze Obiekt: Projekt kanalizacji sanitamej w Orzeszu System wiercenia: rdzeniowo-udarowe
Gmina: Orzesze Inwestor: Zlec: PW "STAN", Kluczbork, ul. Jagietty 10 Rzadra: 27110
Powiat: mikotowski Wiercenie wykonal: Zaklad Prac Geologicznych w Tychach gdna: 271.10 mn.p.m
Wojew6dztwo: §laskie Nadzér geologiczny: mgr Sylwester Surdel Skala 1:25 | Data wiercenia: 2011-04-14
38 » @
£e © Profil _ 3 2 ]
Przelot 5 L
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gl 8r2 | 8 58| B 2R 2| 58
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I
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RN
v v | -] 040
050 i
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& il 54 szaro-26ity | 26Hty Ps nw szg b
8 g poriren
[ A
) e e
5 I Sl -
P e~
r ~ ~
~.._, N,.._ pyt z wkitadkami piasku éredniego,
s szara i niebiesko-szary WPs | mw | 01 tpl e
~ o~
2 NNI‘-J
0 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-86/B-02480
Karte opracowat: mgr Sylwester Surdel




Zakiad Prac Geologicznych
43-100 Tychy, ul. Albatroséw 35

Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
(ulica Lakowa, okolice posesji nr 112)

Zat.nr: 3.3

Wiertnica: ATLAS-COPCO

Miejscowosé: Orzesze
Gmina: Orzesze
Powiat: mikotowski
Wojewodztwo: slgskie

Obiekt: Projekt kanalizacji sanitarnej w Orzeszu

Inwestor: Zlec: PW "STAN", Kluczbork, ul. Jagielly 10
Wiercenie wykonak: Zaklad Prac Geologicznych w Tychach
Nadzér geoclogiczny: mgr Sylwester Surdel

System wiercenia: rdzeniowo-udarowe

Rzedna: 270.96 m n.p.m

Skala 1:25 l Data wiercenia: 2011-04-14

g § Profil 9 § 3 g
S g 1o Przelot 3 = g
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~ -~ 1 080
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i
4
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-86/B-02480
Karte opracowat: mgr Sylwester Surdel



Zaklad Prac Geologicznych
43-100 Tychy, ul. Albatroséw 35

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.nr: 3.4

(ulica Pasieki, okolice posesji nr 22A)

Profil numer 4

Wiertnica: ATLAS-COPCO

Miejscowosé: Orzesze
Gmina: Orzesze
Powiat: mikolowski
Wojewodztwo: slaskie

Obiekt: Projekt kanalizacji sanitarnej w Orzeszu
Inwestor: Zlec: PW "STAN", Kluczbork, ul. Jagielty 10
Wiercenie wykonal: Zaklad Prac Geologicznych w Tychach

Nadzér geologiczny: mgr Sylwester Surdel

System wiercenia: rdzeniowo-udarowe

Rzedna: 268.68 m n.p.m

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2011-04-14

33 & o
£8 - Profil 3 g 3
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. . w lla
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i
Y Vgl )
1.00 g g 1.00
Ol g 829
o
piasek $redni, szary i jasno-szary Ps nw b
o) 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-86/B-02480

Karte opracowal: mgr Sylwester Surdel



Zakiad Prac Geologicznych
43-100 Tychy, ul. Albatroséw 35

Profil numer 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
(ulica Pasieki, okolice posesji nr 26)

Zalnr. 3.5

Wiertnica: ATLAS-COPCO

Miejscowoéé: Orzesze
Gmina: Orzesze

Powiat: mikotowski
Wojewddztwo: slaskie

Obiekt: Projekt kanalizacji sanitarnej w Orzeszu

System wiercenia: rdzeniowo-udarowe

Inwestor: Zlec: PW "STAN", Kluczbork, ul. Jagielty 10
Wiercenie wykonal: Zaklad Prac Geologicznych w Tychach

Rzedna: 271.90 mn.p.m

Nadzér geologiczny: mgr Sytwester Surdel

Skala 1:25 ! Data wiercenia: 2011-04-14

o O ]
% o = c
g8 g Profil 2 3 gl € 3
o . : Przelot . c 9
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1.0 100
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szaro-26ity, 261ty | ciemno-26ity e L Iib
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar' zgodnie z PN-86/B-02480
Karte opracowat: mgr Sylwester Surdel



Zakiad Prac Geologicznych

43-100 Tychy, ul. Albatroséw 35

Profil numer 6

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
(ulica Pasieki, okolice posesji nr 44)

Zat.nr. 3.6

Wiertnica: ATLAS-COPCO

Miejscowosé: Orzesze
Gmina: Orzesze
Powiat: mikolowski
Wojewddztwo: slaskie

Obiekt: Projekt kanalizacji sanitarnej w Orzeszu
Inwestor: Zlec: PW "STAN", Kluczbork, ul. Jagielty 10
Wiercenie wykonat: Zaktad Prac Geologicznych w Tychach

System wiercenia: rdzeniowo-udarowe

Rzedna: 269.00 m n.p.m

Nadzér geologiczny: mgr Sylwester Surdel

Skala1:25 —I Data wiercenia: 2011-04-14

g g Profil 9 g 2 g
S B it Przelot 2 v E b
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Sredniego, szaro-26lty | 26ty Pd/fPs | nw
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Rysunek wykonano programem "GeoStar' zgodnie z PN-86/B-02480
Karte opracowat: mgr Sylwester Surdel



Zakiad Prac Geologicznych
43-100 Tychy, ul. Albatroséw 35

Profil numer 7

(ulica Pasieki, okolice posesji nr 57)

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zahnr: 3.7

Wiertnica: ATLAS-COPCO

Miejscowosé: Orzesze
Gmina: Orzesze
Powiat: mikotowski
Wojewodztwo: slgskie

Obiekt: Projekt kanalizacji sanitarnej w Orzeszu

Inwestor: Zlec: PW "STAN", Kluczbork, ul. Jagielty 10
Wiercenie wykonal: Zaklad Prac Geologicznych w Tychach
Nadzér geologiczny: mgr Sylwester Surdel

System wiercenia: rdzeniowo-udarowe

Rzedna: 266.89 m n.p.m

Skala1:25 I Data wiercenia: 2011-04-14
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Rysunek wykonano programem "GeaStar" zgodnie z PN-86/B-02480

Karte opracowal: mgr Sylwester Surdel



Zaklad Prac Geologicznych
43-100 Tychy, ul. Albatroséw 35

Profil numer 8

(ulica Lakowa, okolice posesji nr 103)

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.r: 3.8

Wiertnica: ATLAS-COPCO

Miejscowosé: Orzesze
Gmina: Orzesze
Powiat: mikolowski
Wojewodztwo: glaskie

Obiekt: Projekt kanalizacji sanitarnej w Orzeszu
Inwestor: Zlec: PW "STAN", Kluczbork, ul. Jagielty 10

Wiercenie wykonal: Zaktad Prac Geologicznych w Tychach

Nadzér geologiczny: mgr Sylwester Surdel

System wiercenia: rdzeniowo-udarowe

Rzedna: 268.80 m n.p.m

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2011-04-14
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HE:
2.30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-86/B-02480

Karte opracowal: mgr Sylwester Surdel



Zaktad Prac Geologicznych
43-100 Tychy, ul. Albatroséw 35

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

(ulica Lakowa, okolice posesji nr 90)

Profil numer

Zatnr: 3.9

Wiertnica: ATLAS-COPCO

Miejscowosé: Orzesze
Gmina: Orzesze
Powiat: mikotowski
Wojewodztwo: élaskie

Obiekt: Projekt kanalizacji sanitarnej w Orzeszu

Inwestor:

Zlec: PW "STAN", Kluczbork, ul. Jagiefty 10

Wiercenie wykonat: Zakiad Prac Geaologicznych w Tychach
Nadzér geologiczny: mgr Sylwester Surdel

System wiercenia: rdzeniowo-udarowe

Rzedna: 266.64 m n.p.m

Skala1:25 | Data wiercenia: 2011-04-14

i3 Profil 3 g 2 %
g g Przelot N @ € b
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120 ] 1.20
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l§]
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-86/B-02480
Karte opracowal: mgr Sylwester Surdel




Zaklad Prac Geologicznych

43-100 Tychy, ul. Albatroséw 35

Profil numer 10

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
(ulica L.akowa, okolice posesji nr 79)

Zat.nr: 3.10

Wiertnica: ATLAS-COPCO

Miejscowoséc: Orzesze
Gmina: Orzesze

Powiat: mikotowski
Wojewddziwo: slaskie

Obiekt: Projekt kanalizacji sanitarnej w Orzeszu

Inwestor: Zlec: PW “STAN", Kluczbork, ul. Jagiefty 10
Wiercenie wykonal: Zaktad Prac Geologicznych w Tychach
Nadzér geologiczny: mgr Sylwester Surdel

System wiercenia: rdzeniowo-udarowe

Rzedna: 265.94 m n.p.m

Skala1:25 I Data wiercenia: 2011-04-14

gﬁ Profil 9 § 3 e
G & 0 Przelot e E g
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e 0.10
> o ¥ T
af A — nasyp niekontrolowany (pyl, Zuzel, kamienie,
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gle
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PN-86/B-02480
Karte opracowat: mgr Sylwester Surdel



S KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zabo: 341

43400 Tychy, ul. Albairostu 36 (ul. Lakowa, okolice posesji nr 76 - pompownia)

Profil numer 11 Wiertnica: ATLAS-COPCO
Miejscowosé: Orzesze Obiekt: Projekt kanalizacji sanitarnej w Orzeszu System wiercenia: rdzeniowo-udarowe
Gmina: Orzesze Inwestor: Zlec: PW "STAN", Kluczbork, ul. Jagielty 10 PE—
Powiat: mikolowski Wiercenle wykonal: Zaklad Prac Geologicznych w Tychach | N2sana: 263.84 mn.p.m
Wojewddztwo: slaskie Nadzér geologiczny: mgr Sylwester Surdel! Skala1:25 | Data wiercenia: 2011-04-14
R £ g
g8 . Profil - 3 2 ]
2 3 A Przelot : : g £
2 % ; & E litologiczny reelo Opis litelogiczny é £ ﬁ 3 a% g.n % =
8l 8%¢ | 2 55| 8|23 5 |k
] o
2 [impptl | @ [m) [m] = £ &
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
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] 0.20
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gliniastego, szaro-zétty Lip/Pg T o L2 e
Y V|
0.50 0.50
[ i piasek drobny warstwowany piaskiem
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B
]
8le
b
Ol g
o oY e e
2.0 oL nw 2 szg
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drobnym, zélto-szary i szary Faird b
2.80
piasek drobny z domieszkami i laminami Pd(+11) lla
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3.50
WARSTWY GEOTECHNICZNE:
NASYPY NIEKONTROLOWANE:

la - nasyp $redniozageszczony (badz lusny jak w otworze nr 7)
Ib - nasyp twardoplastyczny

GRUNTY RODZIME:

lla - piaski drobnoziarniste, $redniozageszczone (ID=0,50)

IIb - piaski $rednioziarniste, $redniozageszczone (1D=0,50)

llc - pyly, pyly piaszczyste, gliny pylaste, twardoplastyczne (IL=0,15)

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-86/B-02480
Karte opracowal: mgr Sylwester Surdel
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Zal. nr 6

OPIS LITOLOGICZNO - STRATYGRAFICZNY GRUNTOW

(we PN-81/B-03020)

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY FIZYKO - MECHANICZNE GRUNTOW

Wartoscl ®
. , . . Lt . i ek g I . (m) _
charakterystyczne:  x® Dla uzyskania parametréw obliczeniowych x wartosci z tabeli nalezy pomnozy¢ przez wspolezynnik materiatowy ¥ =0,9
= z Gestosé Spoinodé Modut Modut . - -
sl =) = oo : : pojnosc . . Modut Modul i . Stopien Stopien PN
a 2 9 . , Rodzaj gruntu \Vﬂgotrlxosc objgtosciowa rhiﬂ tamok éc;s'liwoéci s'c;gl?wgs'ci odisstaleenia | odkszialcenia 3 zag;sz]:::zenia plastyc[:]zuoéci I é I
= 8 %‘n OplS gI'LlﬂtOW wg: IINr wlnr:.stw_v ‘ naturalna y 4 wewnegtrznego pierwotnej i plen}"omego wiémego tlillll:l gruntu gruntu E -go:g g
5| = PN-86/B-02480 EEREEhine]. | v ma pl/m] Cy 5 (ogdlnego) | (sprezystego) | Srunit H2E
t% % a [Y0] [g/on] [kpﬂ] Pu [ ] M, Mﬁ] M [MPa] E, [_Nﬂ:)a] E [MPﬂ] JD JL 25
Nas iekontrolowane zbudowane z mieszanin miejscowych gruntdw naturalnych
e ypy ni e jscowych g y
& | (pyl, glina pylasta, piasek gliniasty, glina, glina piaszczysta, piasek drobny, $redni, aN szg
& lasty, gleba...) oraz materialéw przemystowyeh (zuzel, okruchy kamieni, cegly,
= il g (Pd, Ps, Pr, 22,k a In
Z 5] gruzu betonowego, cementu, Zwiru... itd.. Bt e S N
23 8 Barwa nasypu - pstra: najezedeiej ciemna (czarna, ciemno-szara, szara, z0Ha-szara, cg, gr.bet, Gl...)
8 5 | brazowa, oliwkowa.. (mieszana). I
| £ | Stan nasypu uzalezniony od dominujacego sktadnika: ércdniozagqlszczony badz luiny N - - - - - - - - a
@, ﬁ zv przewadze materiatu niespoistego (zuzla, kamieni, gruzu ... itp.) lub
o e - I1, Gr, Pg, G, G tpl
» | twardoplastyezny albo plastyczny przy przewadze materiatu spoistego (glimastego). -
T doplastyezny albo plastyczny przy przewadze materiatu spoistego (gliniastego) (11, Gz, Pg P b |
= ' 2z, Lp, k, cg, p
2 | Grunty niejednorodne, nieprzewidywalne — stabe, nienosne i Scisliwe - nieprzydaine gr.bet, Ps, Pd,
o b}
do celéw budowlanych. Pélprzepuszezalne i przepuszezalne dla wody. Gl...
p P
Piaski drobnoziarniste i pylaste, najezgsciej z drobnymi warstewkami, laminami i mw| 6 1,65
domieszkami piaskow $rednich, pyléw, glin pylastyeh... itp. Pd, Pr
Barwa piaskéw — mieszana: z6Ha, jasno-z6Ha, ciemno-zolta, jasno-szaro-zolta, z6lto-
P . J Pd//Pr
szara, jasno-szara ... itp. w | 16 1.75
aa Stan piaskéw — $redniozaggszeony (stopien plastyeznosci w granicach: 15=0,40-0,60 — P':S’%[/P g%s a 2 = 30 62 77 46 58 SZg O, 50 5
przyjgto wartoéé érednig; Ip=0,50). ) >
Pd/Ps, Pd(+G)
o Grunty nosne, maloscisliwe, przydatne do celéw budowlanych.. m | 24 1.90
. - Przepuszezalne dla wody (w miejscach liczniejszych przewarstwien pylowych — E
% % przepuszczalnosé obnizona).
- o
B 7 % Piaski érednioziarniste i érednioziarniste z domieszkami gliny, pytu, z wkladkami i 5 1.70
8 8 9 piaskow drobnych ... itp.. 2
o 2 Barwa — z6lta, ciemno-z6tta, zolto-brazowa. ..
; E Barwa piaskow — mieszana: zoita, jasno-z6lta, ciemno-zotta, jasno-szaro-zélta, zoito- Ps, Ps//Pd, 1I 14 185
L B |szara, jasno-szara ... itp. Ps(+G), Ps(+I1), w : )
fﬂ 2 | Stan piaskow — $redniozaggszcony (stopiefi plastycznosei w granicach: Ip=0,40-0,60 - Ps/1, b 33 95 105 80 89 SZg 0350 -
al 2 przyjeto warto$é srednia; 15=0,50).
é Grunty nosne, maloscisliwe, przydame do celow budowlanych.. m | 22 2,00 /
o Przepz:szcza;ne dla t:vod_v (w miejscach liczniejszych przewarstwien pylowych —
przepuszczalnosé obnizona).
Grunty gliniasto — pylaste: pyly, pyly piaszezyste, gliny p}l'lastc. % wzaj.mnnie sig
przewarstwiajace i domieszkujace miejscami z wkladkami piaskow... itp.
Barwa— mieszana: zolta, jasno-z6lta, ciemno-z6Hta, jasno-szaro-zélta, zolto-szara, II, Gr, I1/Gm,
! ; ] ]
jasno-szara ... itp. G//IL, Gr//Ps c |mw| 22 | 2,05 19 16 33 55 23 38 tpl - 0,15 C
Grunty nosne (Ilc) i Srednionosne (I1d), Srednioscisliwe..
Nieprzepuszczalne i polprzepuszezalne dla wody.

wszystkie wartosci ustalono metoda korelacyjna ,,B” (przyjete z normy PN - 81/B - 03020) po wezesniejszym przyjeciu za cechg wiodaca stopnia zaggszezenia ,,Ip

makroskopowych gruntow i postgpu wiercenia.

” Jub stopnia plastycznosci I, okreslonych w terenie na podstawie badan




GRUNTY NASYPOWE

OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH NA PRZEKRGJACH GEOTECHNICZNYCH
I KARTACH OTWOROW WIERTNICZYCH

| Nasyp niekontrolowany [jego skiad]
Ik~ kamienie, D - drewno, 71 - zuzel, gr - gruz, —
og - gruz ceglasty, sp - spieki. H - humus i 8 ‘ Skata twarda: Re>5MPa

OK - odpady komunalne]

] Nesyp budowlany } §M | Skala migkka: Re<5NPa
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME ok f Bardzo spekana
nt prochniezy  2%<I,_<5% T : 5
LR P = i o : Srednio spgkana
| Namut 594<1,_<30% i
i ’ [ ho Mato spgkana
Torf 30%<I_
L i ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISOW
f i i
» | Wietrzelina gliniasta R Domieszki
| (spoista) —_I
5 | Przewarstwienia
Wietrzelina kamienista g
7 E Na pograniczu
Wietrzelina :
kamicniste - glinfasta () ! W nawiasic podzno sklad
| Rumosz i ] L. n
{ I | Stopien plastyeznosei
iR Rumosz gliniasty = L. )
g L Stopien zaggszezenia
. | Otoczaki kamieniste =1
| & Lusny
R -
L ZWir 5
: ! i sg | Srednio zageszezony
i i
‘ f LMo gliniasty Iz i Zageszezony
I i . =
P Pospoika | ﬁ:g : Bardzo zaggszezony
t snoOH- nia i
| Pospotka gliniaste gruboziarniste i | Zwarty

Polzwarty

L&
Pg I Piasek gruby i e
’—l

| Piasek sredni { ol | Twardoplastyczny

—_—
— 1 == 11
i Piasek drobny | pl | Plastyezny
l | ]
l Faspipylaey drobnoziarniste ‘ gl "L Mighkoplastyamy
. S| R N Y
— niespoiste —
é Piasek gliniasty P E Plastyczny
L
f i : T . | Kolgny numer warstw
7l | Pyipiaszezysty RN pakictu gruntowego
1 i_._| Pmypuszezalna granica
[ £ : { zalegania nasypéw
| leg P
| ¢ i Glina piaszezysta 1--—-! Granice stratygraficzno - genstyczne
| S| = —
e 1 Glina —! Granice warstw geotechnicznych
‘ I ; !
1 | - . -
Gx | Glina pylasta l¥ §| Hierunck przekroju
‘ ! o [y p| Rzutbezposredni obickiuna przekroj
| | Gh'nalplaszczysm || 2z liczba kondygnacji i numerem obicktu
——  zwigzla . y
y | Glina 2sieeth drobnoziarniste i4 Bl Rzutposredni obiektu na przekrdj
L spoiste ==
1 R [ I | Numer otworu wietniczego,
| Glina }PYI&SV“ jarsl rzedna wylotu otweru
— ZIWIgZia
! In | I plaszezysty
I | O
" pylasty

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW
(wg normy PN-86/B-02480)

QZNACZENIE WODY W WIERCENIU
Grunt suchy
Grunt wilgotny

Grunt mokry

|
i .

1 Grunt nawodniony
il

VA Saczenie
b Zwierciadto wody ustalone
- y

Zwierciadlo wody nawiercone

OPROBOWANIE WIERCENLA

[
|
O Prébka o naturalnej wilgotnosel (NW)

Prébka o nienaruszonej strukturze (INNS)

v Probka wody gruntowej (WG)
11 Liczba wateszkowan
@D Grunt maze sig
nw Grunt nie waleczkuje sig

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWAN

Rodzaj sondowania 1 strefa przebadania sonda;

J

SL sonda udarowa lekka
SC sonda cigzka

SPT sonda cylndryczna

sC

Gileboko$é otworu

._..
N
=)

ZNAKI DODATRKOWE DOTYCZACE
+ - domieszki
1 - przewarstwiens (whiadki)
- na pograniczu

&) - w nawiasie okreslenia uzup. dotyczace: skladu
np. nasypy, rodzaju gruntdw organizacja petrografii

STAN GRUNTU

- In -luzny

G - sz8 - §rednio - zageszezony
- zageszczony

&
,@’ - Zw - zwarty
ke

- pzw - polzwarty
= . - tpl -twardoplastyczny
@ - pl -plastyczny

migkkoplastyczny

®
=
S

Zat.nr S




